
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

NEW FULLY INTEGRATED PROTECTED 
LED UNITS FOR INTERIOR/EXTERIOR 
FIXTURE LIGHTING AND VEHICLES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
SPECIFICATION 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ от 3 до 18 Вольт 
SUPPLY VOLTAGE (DC) 

МАКС. СВЕТОВОЙ ПОТОК до 500 Лм 
PEAK FLUX  (LUMENS) 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 5 Ватт 
WATTAGE 

УГОЛ РАСХОДИМОСТИ ПУЧКА ЛУЧЕЙ от 16° до 60° 
BEAM FWHM ANGLE 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от -40°C до 120°C 
ALLOWABLE TEMPERATURE RANGE 

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА TIR, СМЕННАЯ (12мм) 
LED SECONDARY OPTICS 

ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ИМПУЛЬСНЫЙ 
ПОНИЖАЮЩИЙ 
СИНХРОННЫЙ 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
КПД <97% 

BUILT-IN LED DRIVER 

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ 

КОМПАКТНОГО СВЕТОДИОДНОГО 

МОДУЛЯ L31 ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ СИНХРОННЫЙ 

ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР (ДРАЙВЕР),  МИНЕРАЛЬНОЕ 

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ОПТИКИ С МНОГОСЛОЙНЫМ 

ПРОСВЕТЛЕНИЕМ И  БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАССИВНЫЙ 

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ. СИНХРОННАЯ ТОПОЛОГИЯ ДРАЙВЕРА 

СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ПОТЕРИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, А НОВЫЙ 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО 

ОТСЛЕЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ КОРПУСА И РЕАЛИЗОВАТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

НАДЕЖНАЯ 
РАБОТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ 

ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И 

ВОДЫ (ПОГРУЖЕНИЕ  

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАВНОГО 

МЕДЛЕННОГО СНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ В 

СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВА С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ. 

ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ 

ПОЛЯРНОСТИ 

КОНФИГУРАЦИЯ 

ЛЮБАЯ ЦВЕТОВАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА ОТ 3000К 
(ТЕПЛЫЙ) ДО 6500К (ХОЛОДНЫЙ 

БЕЛЫЙ) 

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ 

ЦВЕТНЫХ СВЕТОДИОДОВ 

СВЕТОДИОДЫ С ВЫСОКИМ 

ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

(CRI > RA90), В ТОМ ЧИСЛЕ 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ БЕЛЫЕ 

ВЫБОР УРОВНЯ 

МОЩНОСТИ И 

РАЗРАБОТКА 

СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ЯРКОСТЬЮ 

ВЫБОР ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

    ТРЕБУЕМОГО 

           РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

КОМПЛЕКТАЦИИ С 

КРОНШТЕЙНОМ НА 

ШАРНИРЕ ИЛИ 

БЫСТРОСЪЕМНЫМ 

КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРУБУ 
(РУЛЬ ВЕЛОСИПЕДА) 

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 6061-T6 

(АНОД.), НЕРЖ. СТАЛЬ, СТЕКЛО 

В ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 2М). 

ПРОСВЕТЛЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ 

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ОПТИКИ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
SPECIFICATION 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ от 10 до 20 Вольт 
SUPPLY VOLTAGE (DC) 

МАКС. СВЕТОВОЙ ПОТОК до 1800 Лм 
PEAK FLUX  (LUMENS) 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 20 Ватт 
WATTAGE 

УГОЛ РАСХОДИМОСТИ ПУЧКА ЛУЧЕЙ от 16° до 60° 
BEAM FWHM ANGLE 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от -40°C до 120°C 
ALLOWABLE TEMPERATURE RANGE 

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА TIR, СМЕННАЯ (20мм) 
LED SECONDARY OPTICS 

ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ИМПУЛЬСНЫЙ 
ПОНИЖАЮЩИЙ 
СИНХРОННЫЙ 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
КПД <97% 

BUILT-IN LED DRIVER 

НАДЕЖНАЯ 
РАБОТА В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ 
ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ (ПОГРУЖЕНИЕ В 

ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 100 МЕТРОВ). ПРОСВЕТЛЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ 

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ОПТИКИ 

 
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАВНОГО МЕДЛЕННОГО СНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ В 

СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 

КОНФИГУРАЦИЯ 

ЛЮБАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА,  

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЦВЕТНЫХ 

СВЕТОДИОДОВ, СВЕТОДИОДЫ С ВЫСОКИМ 

ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI > RA90), В 

ТОМ ЧИСЛЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ БЕЛЫЕ, ШИРОКИЙ 

ВЫБОР ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ, ВЫБОР УРОВНЯ 

МОЩНОСТИ И РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ, СИГНАЛЬНЫЕ 

РЕЖИМЫ, ДАТЧИК 
ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ В ГЕРМЕТИЧНЫЙ 

КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЕМ СВЕТОМ 

СИНХРОНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ В СЕТИ 

ПО КАНАЛУ SYNK (ТРЕБУЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДКА) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОРТ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

РАБОТЫ ПО СИГНАЛЬНОМУ 
ПРОВОДУ (С КОММУТАЦИЕЙ 

НА МАССУ ИЛИ ЛЮБОЙ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ) 
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 6061-T6 

(АНОД.), НЕРЖ. СТАЛЬ, СТЕКЛО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  РАБОЧЕЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАВНОГО 

МЕДЛЕННОГО СНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ В СЛУЧАЕ 

ПЕРЕГРЕВА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
SPECIFICATION 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ от 10 до 20 Вольт 
SUPPLY VOLTAGE (DC) 

МАКС. СВЕТОВОЙ ПОТОК до 3500 Лм 
PEAK FLUX  (LUMENS) 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 40 Ватт 
WATTAGE 

УГОЛ РАСХОДИМОСТИ ПУЧКА ЛУЧЕЙ от 7° до 60° 
BEAM FWHM ANGLE 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от -40°C до 120°C 
ALLOWABLE TEMPERATURE RANGE 

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА TIR, СМЕННАЯ (35мм) 
LED SECONDARY OPTICS 

ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ИМПУЛЬСНЫЙ 
ПОНИЖАЮЩИЙ 
СИНХРОННЫЙ 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
КПД <97% 

BUILT-IN LED DRIVER 

НАДЕЖНАЯ 
РАБОТА В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ 
ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ 

(ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ ДО 100 МЕТРОВ). 

ПРОСВЕТЛЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 

ОПТИКИ 

 

ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СИНХРОНИЗАЦИЯ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

СВЕТИЛЬНИКОВ В 

СЕТИ ПО КАНАЛУ 
SYNK (ТРЕБУЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОВОДКА) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОРТ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЖИМАМИ РАБОТЫ 

ПО СИГНАЛЬНОМУ 
ПРОВОДУ (С 

КОММУТАЦИЕЙ НА 

МАССУ ИЛИ ЛЮБОЙ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ) 

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 6061-T6 

(АНОД.), НЕРЖ. СТАЛЬ, СТЕКЛО 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

УСТАНОВКИ 

ДАТЧИКА 

ОСВЕЩЕННОСТИ В 

ГЕРМЕТИЧНЫЙ 

КОРПУС 

СВЕТИЛЬНИКА ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЕМ 

СВЕТОМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

УСТАНОВКИ ДАТЧИКА 

ВИБРАЦИИ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЕМ СВЕТОМ 

(НАПРИМЕР ДЛЯ  

ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА В 

ОТСУТСТВИИ 

ДВИЖЕНИЯ) 

КОНФИГУРАЦИЯ 

ЛЮБАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА,  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЦВЕТНЫХ 

СВЕТОДИОДОВ, СВЕТОДИОДЫ С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

(CRI > RA90), В ТОМ ЧИСЛЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ БЕЛЫЕ, ШИРОКИЙ ВЫБОР 

ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ, ВЫБОР УРОВНЯ 

МОЩНОСТИ И РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ, СИГНАЛЬНЫЕ 

РЕЖИМЫ, ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ, ДАТЧИК ВИБРАЦИИ (УСКОРЕНИЯ) 

 


